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L'azienda LPL CURCELLI nata nel
1970, situata nel sud italia, € un'industria
specializzata nella produzione di materiali
siderurgici.

produzione di lamiere, profili e nastri dalle
piu svariate caratteristiche.

Le parole dordine dell'azienda sono
innovazione, sicurezza, flessibilita.

Ha conservato negli anni un carattere
prettamente familiare, pur aprendosi alla
costante innovazione delle competenze e
dei processi tecnologici e produttivi.
Dispone di un modernissimo stabilimento
dotato delle migliori tecnologie per la

La LPL CURCELLI, che attualmente
occupa mq. 25.000, € in continua crescita
con l'allestimeno di nuovi stabilimenti per
rendere ancora piu forte la propria
presenza nei mercati nazionali ed esteri.

STORIA

OUR HISTORY

The LPL CURCELLI company, born in
1970, located in southern Italy, is an industry
specialized in the steel production.

It is run by the Curcelli family, and is open to
innovation and tecnological production.

The factory is equipped with sophisticated B
machinery to produce sheets, trips with 4 s
varied characteristics.

Innovation safety and flexibility are the
watchwords.

The LPL CURCELLI firm is expanding — T
to stand equipment of new factories to make ——— =
it even stronger than its presence in = =
domestic and foreign markets. -' ——



STRATEGIE COMMERCIALI

L'azienda LPL CURCELLI da sempre investe in impianti di alta tecnologia ed opera su tutto il
territorio nazionale ed internazionale nel rispetto della tutela ambientale e della sicurezza sul
lavoro. L'obiettivo principale dellAzienda & soddisfare le molteplici esigenze del cliente
rispondendo in tempi rapidi e con il massimo livello qualitativo.

| processi produttivi permettono un controllo continuo della produzione fino al processo di
post-vendita con il collaudo e la certificazione dei materiali.

La LPL CURCELLI punta a diventare leader nel settore siderurgico non solo grazie alla
professionalita, ai prodotti di qualita e su misura, ma soprattutto grazie ai valori aziendali.

BUSINESS
STRATEGIES

The company LPL CURCELLI has always

invested in high technology and operates

facilities  throughout the npational and

international level in respect of environmental
protection and occupational safety.

The main objective is to satisfy various customer
needs and responding quickly with the highest
quality.

The production processes allow continuous
monitoring of the production process to post-sale
testing and certification of materials.

The LPL CURCELLI aims to become a
leader in the steel industry not only because of
the professional, quality products and tailor
made, but thanks largely to its corporate values.
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La LPL di Giovanni Curcelli & Figlio =.r.l. ha ottenuto la certificazione di conformita
della norma UNI EN ISO 9001:2008 per la realizzazione di elementi per carpenteria metallica
(lamiere e profilati) su specifiche del cliente mediante piegatura, foratura e taglio a freddo.
Realizzazione di elementi per serrande in acciaio.

Ha inoltre ottenuto il CERTIFICATO DI CONTROLLO DI PRODUZIONE DELLA FABBRICA
EN10901:2009+A1:2001 per la conformita al regolamento UE n. 305/2011, a seguito
dell'ispezione ANCCP Certification Agency in fabbrica, per controlli di produzione e sorveglianza,
valutazione ed approvazione permanenti del controllo di produzione della fabbrica.



DIVISIONE LAMIERE GRECATE

Division corrugated sheets




LAMIERE GRECATE IN ACCIAIO
I

La particolarita di questo profilo & di avere le greche molto strette.

Di conseguenza si hanno parti piane molto estese. Quando viene montato al
contrario & apprezzato perché si ha un piano d’appoggio molto largo (per esempio
per la lana minerale nei solai a secco).

b 732 mm
183 mm 183 mm 183 mm 183 mm
E 15 mm
; ’_\ M M /_\ M M /_\ A M /_\ M M /_\ M M /_‘
b 28 mm
sviluppo nastro { 1000 mm larghezza utile { 732 mm
strip width 1250 mm coverage 915 mm

Caratteristiche del profilo section properties

Peso Peso Weight
Spessore Thickness )

Weight 1000 | 1250
mm kg/m? kg/m
0,5 5,43 3,71 4,70
0.6 6,43 4,71 5,89
0,7 | 7,50 _ 5,50 | 6,87
0,8 8,58 6,28 7,85
1,0 | 10,72 _ 7.85 .81

Caratteristiche Characteristics Eigenschaften Caracteristiques Caracteristicas

Acciaio 5250GD Steel grade 5250GD Stahl 5250GD Acier 5250GD Acero 5250GD

(EMN 103446) (EN 10344) (EN 10344) (EN 10348) (EN 103448)

- tensione resistente - typical tensile strength - eigene Zugfestigkeit - tension résistante - tension resistente
caratteristica a trazione = 250 M/mm’ beim Ziehen caractéristique caracteristica a traccién
fw= 250 N/mm? f_= 250 N/mm? f = 250 N/mm? f_= 250 N/mm¢

- tensione resistente esigned tensile strength - geplante Zugfestigkeit tension résistante tensién resistente
di progetto a trazione f.= 227 Nfmm? beim Ziehen de projet a traction de proyecto a traccién

fdp= 227 N/mm? o= 227 N/mm? o= 227 N/mn? f =227 Nfmm’



L'approccio generals del calcolo & quello dell”Eurocodice 3 *Progettazicne delle strutture
di acciain®, Parte 1-3 "Regole supplamantari per alementi sottili farmati o freddo”.
The Eurocode 3 “Design of mtes struciunes®, Parr 1.3 “Suppdampntay rulm lor cold-faemed

thin gauge rmembes and sheeting” provwdes the general approach for croulation

| walorl delle parate in grassote con carichi uniformemente distribuitl, seao riferit] sd una freccia > 1/200 L
The valuss shown @ Bald type wth unifarmiy detsbuted lsads e o one deflschion = LFAO0 [

EGE 401 A A 1campata 1span
Spessore Thickress Distanza fra gli appoggi in m - Suppons spacing (m)
100 1,25 150 1,75 200 225 250 275 300 325 350 375 400
ey R o A =
Carico massimo uniformemente distribuito in kMN/m® = Mas load capaecity kb
0,80 0,57 041 0,30 0,22 017 012 0.0%
0.6 4,80 3,05 210 1,53 1,14 ! | | | |
[ | 0?0 072 059 | 048 040 034 029 | 025
1,36 0546 068 048 0,35 026 0,19 0,14 o1
0.7 576 366 2,52 1,64
1,39 1.08 0,87 Q.70 0.58 0,49 041 0,35 0,30
1,55 1.06 075 054 0,40 030 0,22 0,18 012
0,8 6,72 4,28 2.95 214 t t + 4 + +
1,62 | 1.27 | 1,01 | 0,82 [ 068 | 0,57 [ 048 | 0,41 | 0,35
1,93 1,32 0,74 068 0,50 0,37 0,27 Q.20 015
1,0 8,45 5,50 379 2,76 | I ! | } | L | } |

2,09 1.63 1,30 1,06 0,88 0,73 0,62 0,53 0,45

EGB 401 i 2 campata 2 spans
SPOSSOre Thickress Distanza fra gli appoggi in m - Supponts specing iml
100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400
v l | L ! 1 b ! ! | | !
Carico massime uniformemente distribuito in kN/m® - Max load capacity khim!
' ' ' | 077 0,59 0,46 036 | 029
0,6 726 4,66 3,23 237 1,80 141 1,14 0,93 t
077 0,65 0,55 0,47 | 0.4
0,7 8,30 533 3,70 270 206 1.61 1,30 1,06 0,88 LU
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 074 063 054 047
0,65 0,51 o4
¥ a, X 4, : : 1. 1.4 1. i 83 t
0.8 34 6,00 16 304 2,32 82 . & 19 099 . 0,83 0.71 061 052
0,81 0,64 0.51
1.0 11,33 7.27 5,04 3,89 2,80 2,20 1,76 1,44 1,20 1.0 T

0,85 0,73 0,63

EGE 401 h A N campata N spans
Spassore Thicknass Distanza fra gli appoggi in m - Supeocts spacing (m
1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00
mm ; :
Carico massimo uniformemente distribuito in khN/m? - Mas load capacity khalm!
1,07 0,79 0,59 0,45 0,35 0,27 0,21
0,6 7,53 4,80 3.3z 242 1,84 1,44 - - - -
| 1,16 095 | 079 046 0,56 o048 | 042
1.28 0,54 a7 0,54 0,42 0,33 0.26
0.7 .04 576 3.98 2m 2.21 1.73
1,39 1,14 0,95 0,80 0.63 0,58 0.50
1.57 1.1 0,84 0,64 049 039 0,30
0.8 10,55 672 4,65 339 2,58 2,02 1 1 1
142 133 | 110 | 093 079 o048 | 059
e ) el o 04 | 08 1 Ue2 | 48 | 0

1,0 1312 | 844 586 | 429 3,27 257 : : e
_ 206 169 141 138 100 087 | 075




S LAMIERE GRECATE PER SOLAI
|

Trova la sua applicazione principalmente nel settore dell’'edilizia come supporto per
la realizzazione di solai, la versione H55 diventa collaborante con il getto in cemento
tramite tacchettate continue sulle pareti verticali che impediscono lo scorrimento ed
il distacco del calcestruzzo (disponibile versione con bugnatura).

>

&00 mm

150 mm 150 mm

55 mm

\4

&1 mm

&1 mm

150 mm

SN AN AN AR

B2 mm

sviluppo nastro {1 000 mm  larghezza utile {ﬁﬂﬂ mm

coverage

strip width

Caratteristiche

Acciaio 5250GD
(EM 10346)

- tensione resistente
caratteristica a trazione
Fy_>= 250 N/mm?

- tensione resistente
di progetto a trazione
f£p= 227 N/mm?

Caratteristiche del profilo section properties

Spessore Thickness

Characteristics

Steel grade 5250GD
(EN 1034&)

- typical tensile strength
f_= 250 N/mm?

- esigned tensile strength
f, = 227 Nfmn?

mm
0,5
0,6
0,7
0,8
1.0
1,2

Eigenschaften

Stahl 5250GD
(EN 10348)

- gigene Zugfestigkeit
beim Ziehen
f = 250 N/mm?

- geplante Zugfestigkeit
beim Ziehen
f =227 Nimm?

Peso
Weight

kg/m?
6,43
7,85
9,16
10,47
13,80
16,35

Caractéristiques
Acier 5250GD
(EN 10346)

- tension résistante
caractéristique
f_= 250 N/mm?

- tension résistante
de projet & traction
= 227 N/mny

Peso weight

1000

kg/m
37
4,71
5,50
6,28
7,85
9,42

Caracteristicas

Acero 5250GD
(EN 10344)

- tension resistente
caracteristica a traccion
fm- 250 N/mm?

- tension resistente

de proyecto a traccién
f = 227 N/mm?



aproteio generale del caleolo & guelle dell"Eurccodice 3 “Progettazione delle strutture
sceialn”, Parte 1-3 ° Rr.gr.-lu :uppldm-eﬂl.:rl per elemant] la'l.1.||| fermati a Fradda

= 3 "Supple tary
Qaner al approach for calculatiorn

Parf 1

| valori defle portate in grassetto con carichi uniformements distribuit], sono riferiti ad una frecda > 17200 L
The values shawn in Bokd reoe with uniformyy ditinbuted loads refer ro ane dellecron > 172001

H55 A A 1campata 1span
Spessore Thickness Distanza fra gli appoggi in m - Supports specing im)
1,00 | 1,25 | 1,50 | 175 | 2.00 2.25 250 2,75 EDG 325 350 375 4,00 425 450 475 | 5,00
mm f
Carico massimo uniformemente distribuito in kMN/m? - Mas load capacity khim?!

1,70 | 1 055 | 073 | 057 | 045 | o, 29 | 0,2 18 | 0,15

0,4 11,79 | 752 | 520 | 380 | 250 | 228 U} 1300} s 1 023 | | e} 038 | 09 1 08 | 0481
1.3 150 125 106 O%0 078 0467 059 052 0446 041
2,590 2,09 1,55 1.17 0Le0 071 0,56 0,45 0.34 0,29 0,23 0,19

0.7 1533 | 9,78 | &77 | 495 | 3,77 ! ! | |
297 239 19 163 | 1,38 | 1,78 1,02 087 | 078 0,68 | 061 | 0,54
339 2,44 1,81 1,37 1,04 0,83 0,68 0,52 0,42 0,34 0,27 0,22

0,8 18,87 1205 8,34 6,10 4,65 | 1 t 1 e ma =t 1 T 1 1
3o | 295 242 | 202 .M 1,46 1.26 130 | 0,9 | 0,85 075 | 0,67
i 3595 | 1e58 | 1148 | -840 P 4.50 3.25 241 1,83 1.41 .1 0,88 Q0,70 0.5 0,44 0,37 0,30
¢ i : g ' | d | 504 406 334 279 236 | 202 174 152 | 1,33 1,78 1,05 | 093
£13 | 567 | 409 304 | 231 | 178 | 140 | 111 | O89 | 072 | 058 | 047 | 038

1,2 34,24 | 21,87 | 1514 | 11,09 ¢ 1 1 1 1 1 T 1 1 1 1 1 1

Babs | 686 | 537 441 369 | 392 | 2467 | 231 | 202 | 1,77 157 | 1,39 | 1,24

2 campata 2 spans

Spessare Thickness Dnst.an:afra gli appog:gl mm Supporty spacang (mi

1,00 1,25 1,50 1,75 2,00 225 250 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500

mm f

ﬂancu massime uniformemente d:stnbui’tn in kN/m? - Max load capacity kNim?

0.6 12,4'?I B.08 5,63 4.14 | 314 | 249 2 1,45 1,38 | 1,16 | 099 0,86 0,75 | 045 0.58 | 0,51 | 0,45
0,58
0,7 1598 | 1032 | 7,19 L8 | 4,04 318 | 256 | 2N .76 | 149 1,27 1,10 | 096 0B84 | 074 | 086 | e
| | | | | | | | | Fors
0.8 1249 | 1257 | 875 5,43 4. 3,87 312 2,57 2,14 1.81 1.55 1,34 117 .03 0% 0,80 0.72
1,09 ' oM
1,0 27.34 | 17,68 | 1233 | 907 | 694 | 547 | 441 | 363 | 304 | 257 | 220 | 191 | Ve6 | 146 | 129 b
[ 137 | 115
1,2 3407 | 2206 | 1539 | 11,33 | 867 | 484 | 552 | 454 | 380 | 322 | 276 | 239 | 208 | 1,83 | 1,42 ¢ R ]

N campata N spans

Spessore Thicknass Distanza fra gli appoggi in m - Suppans spacag (mi
1,00 1,25 1,50 175 2,00 225 250 275 3 00 3,25 350 375 4,00 425 450 475 500
mm
Carico massimo uniformemente distnbultn in kNSm? - Max load capacity k!
0,6 1439 | 934 | 453 | 480 | 348 | 290 | 234 | 192 | 141 | 1,36 | 1,17 L L
i i ; ; ; : g g ; ; ; 7 1,01 088 077 068 060 054
1.44 1,16 0,54 0,77 0,43 0,52 0,44
o7 1843 | 11594 834 4,13 4,59 3,70 299 2,46 2,04 1,74 + T T + +
14% 129 113 099 0487 078 069
08 2250 | 1456 | 1015 | 747 | 571 | 450 | 344 | 299 | 250 | 292 Ll B WL R B R R
; ' : : ' ' : ; ' T T ez 157 137 | 1,21 | 1,07 | 095 | 0,85
2.85 2,25 1.81 1,47 1.21 1,00 0,83 0,6%
1.0 31,50 | 2044 | 1429 1052 | 804 6,38 5.14 4,24 3,54 - + = + + = + +
3,01 2.58 223 195 1.72 1.52 1.35 | 1.2
. . 3,58 2,84 2,28 1,ES 1.52 1,26 1,05 0,88
1.2 3922 | 2549 | 1783 | 1314 (1007 | 795 | 443 | 530 | 443

376 | 3,23 280 244 215 190 | 170 152



LAMIERE GRECATE PER SOLAI
|

Trova la sua applicazione principalmente nel settore dell’edilizia come supporto per
la realizzazione di solail'altezza elevata consente di ottenere portate notevolmente
superiori alla H55, la versione H75 con bugnatura diventa collaborante con il getto
di cemento tramite tacchettate continue sulle pareti verticali che impediscono lo
scorrimento ed il distacco del calcestruzzo.

126 mm

>

75 mm

P

&4 mm

Caratteristiche del profilo section properties

I Spessore Thickness Peso weight

mm kg/m? kg/m

0,6 8,26 4,71

0,7 9,64 5,50

0,8 11,02 6,28

1,0 13,80 7.85

1,2 16,35 9,42
Caratteristiche Characteristics Eigenschaften Caractéristiques Caracteristicas
Acciaio $250GD Steel grade 5250GD Stahl $250GD Acier $250GD Acero $250GD
(EN 10346) (EN 10346) (EN 10346) (EN 10346) (EN 10346)

- typical tensile strength
Irjl_= 250 Nfmmé

- tensione resistente
caratteristica a trazione
fﬂ:= 250 N/mm?

- esigned tensile strength
o= 227 N/mm?

- tensione resistente
di progetto a trazione
f,.=227 N/mm?

- gigene Zugfestigkeit

beim Ziehen
F_I__= 250 NYmm?

- geplante Zugfestigkeit

beim Ziehen
f =227 N/mm’

- tension résistante
caractéristique
f =250 N/mm?

- tension résistante
de projet a traction
= 227 N/mmy?

- tension resistente

caracteristica a traccion
f = 250 N/mm?

- tensicn resistente

de proyecto a traccién
f =227 Nfme?®




L"appm-u:in g-unwuln del calcolo & quedlo dull'Euracodice 3 'Prugpttazinna dalle struttue
di acciaio®, Parte 1-3 *Regole supplementarl per elomenti sottill formati a freddo®,

The Euracode 3 “Design of stes! structures™, Parr 1-3 “Supplemantary fules far eold-lormied
thin gauge membsars and :.|‘1-.-¢!.|1-§|" provides the general approach for calculation

| walan delle portate in grassetto con carichi undformemente distribuiti, sono rferti ad una freccis = 17200 L
The values shown in bold type with unifarmiy distributed loads refer to one deffaction > 1500 L

1 campata 1 span

Spessore . el )
Wewew | Oskeategipeginm-smesmeiite |
150 175 200 225 2,50 275 300 325 350 3,75 4,00 4,25 450 475 500 525 550 575 6,00
Carico massimo uniformemente distribuito in kN/m? - Mas lead capacity khiim?
T ] : .
0.6 voue wiba | gpri SR AT A0 1 S1A Y 1661 131 1105 1G04 1059 11036 1 046 | G35 1 052 19,26 | 028 | 018
| 5,45 | 4,40 | 3,62 | 3,03 | 2,57 | 2,20 | 1.7 | 1.6_& | 1,46 | 1,30 | 115 | 1.03 | _n_,93 | 0.84 | 0,76 0,69 |
621 | 450 | 235 | 255 198 | 156 | 125 101 | 0B2 | 047 | 054 | D46 | 038 032 | 0,26 | 022
0,7 14,87 [ 10,89 832 1 t | t t 1 | ) {
| | | | 655 528 435 344 3,08 | 2,64 | 229 2,00 | 176 1,56 | 1,39 | 1,24 | 1,2 | 1,01 | 091 083
7.37 | 534 | 398 | 303 236 | 184 | 149 120 (098 OB0 | 044 | D55 | 044 | 038 | 0,32 | 0,25
U.E 1?.35 12.?1 Ql?ﬂ | TR 4 i 4 Il 4 A0 | - + 4 i i - 4 FLb 4 i | Pl 5 | 4 4 4
| 7,64 | 6,17 | 5,08 | 4,25 ! 3,60 | 3,09 | 2.!_5? | 2,34 | 2,05 | ‘I_.BZ | 1.62 | 1.45 | 1.3 | 1.18 | 1.07 | 0,97 ]
9.20 | bobh | 494 | 378 294 | 232 | 1846 1,50 | 122 | 10D | OB3 | 059 | 057 047 | 0,39 | D33
1.0 21,04 | 15,43 | 11,78 1 | 1 | =1 !
| | 9,28 | 7,48 | 6,16 | 515 4,37 | 3,74 | 3,24 283 | 249 221 | 1,96 | 176 | 1,58 1,43 | 1,29 117
11,02 798 | 5%4 | 453 352 | 278 | 222 180 | 144 | 1,20 | 099 | 082 | 068 057 | 047 | 0,39
tlz 2&.'}2 19|D? 1d‘5é ] d | Eitac 4 £ A | + + | 1] . 4 Il + ] - + Wb J- T 1
_11.6& 925 | 761 | 637 540 453 401 350 308 273 243 | 218 | 1,96 | 1,77 | 1,60 | 1,44
H75 2 campata 2 spans
Spessore ;
= . Distanza fra gli appeggi in m - Sq.I!:porhspa-clng Im.J . |
1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 300 3,25 350 3,75 400|425 450 4,75 500 525 550 575 6,00
Carico massimo uniformemente distribuito in kN/m? = Max load capacity khim?
0,6 593 | 4,37 | 335 | 264 | 213 | 175 | 145 | 1,23 | 105 | 070 | 0,78 | 048 | 040 | 0,53 | 047 | 042 | 037 | 033 | 030 |
0,7 759 | 5.53 4,27 | 3,346 | 27 | 2,23 | 186 157 [ 1,34 | 1.15 | ‘I_JIF | 0,88 | 0,77 | 0,68 | 0,60 | 0,54 | 0,48 | 0,43 | 0.3%
0,8 | 961 | 7,08 | 541 (426 | 344 | 283 | 236 1,99 | 1,70 | 147 | 1,28 | 1,2 | 099 | 0,67 | 0,78 | 0,69 | 0,62 | 0,56 | 0,50 |
1,0 (14,09 11037 | 793 | 625 | 505 | 415 | 347 | 293 | 251 | 217 | 1,87 | 146 | 145 | 1,30 | 1,%6 | 1,04 | 093 | 084 | 075
1.2 1734 1276 | 976 | 7,70 | 821 | 511 | 427 | 361 | 309 | 247 | 2,33 | 204 | 1,80 | 1,60 | 1,43 | 1,28 | 1,15 | 1,03 | 0,54 |

A A A & Ncampata Nspans

Spessore G 4 )
el ‘ . . . . _ I?Tstanfﬂ fra gli .appnggi ml i - w. rmn?c-ng [ﬂ-lﬁ . . . |
1,50 1,75 2,00 2,25 250 275 300 3,25 350 3,75 4,00 425 450 475 500 525 550 575 6,00
s L ! L ! ! l { i
Carico massimo uniformemente distribuito in kMN/m?® - Mas leed capacity kiim?

0.6 | 6,84 | 504 3,88 | 307 | 248 | 2,04 | 170 | 1,44 | 1.23 | 1.06 | 0,92 | 081 | oM | 0,63 | 0,56 | 0,50 | D45 | 040 @ 034
0,7 | 877 | 647 | 496 | 391 316 | 240 | 217 184 | 157 | 136 118 | 1,03 | 091 | 0.81 | 072 | 0.64 | 058 | 052 | 0,47 |
66 [ 0,58

0.8 11,92 820 | 6,29 | 4956 | 401 | 330 | 2746 | 233 (200 | 1,73 | 150 | 1,32 ) .16 | 103 | D%2 (082 | .74 g 1
| | [ | | 0,67 | 0,460
1,22 | 1,04 | 0,89 | 075
; i ! ; 1.27 : J 4, A 94 ] : 9 1. r A7 | 1 1 -
1.0 1&30.1202 ‘?2‘2I 2 '55-5.434. 05 | 343 | 29 .25-1 222,1 5 ?2.153.13 ,1r23 111 100 090
147 1,25 | 107 | 092 |

1,2 20,08 (14,81 1134 | 695 | 723 | 594 | 498 422 | 362 | 393 | 273 | 240 | 232 | 1,89 | 1.9 | -
1,51 | 1,38 | 1,23 | 1,12

LAMIERE ZINCATE A PROFILO ONDULATO

Caratteristiche statiche

+ +
della sezione
1 Nﬂ Section properties
om0 32 3 30
Fms®  mm. 025 028 030
. 836 2 . |

Kgim® 226 252 272
iKgim | 1,96 | 2,20 | 2.36 |

g
y T 000 ks - Colmo a due falde Peso
— * TRAMNCIATE Wesght




DIVISIONE LAMIERE PIANE
- |




FORMATI COMMERCIALI SU MISURA

Dimensioni/peso al foglio
Size/Weight for sheet

100x200 125x250 150x300

Spessore mm. Peso kg/m
Thickness mm Weight kg/mm

0.3 2,36 472 |
035 | 2,75 5.51 |
04 | 3,14 6,28 |
0.45 | 3,53 7.06 |
05 [ 483 | 786 |
0.6 4,71 942 14.7
0.8 | 6.28 126 | 19,7 28,3
1 7.85 15,7 24.5 35
1.2 | 5,42 18,8 | 28,5 42
15 : 11,8 236 | 36.7 53
2 | 15,7 314 | 49 71
25 196 39,3 61 [T
3 i 236 47,1 | 73 106
4 314 62,8 | 98 141
5 | 39,2 78.5 | 123 176
3] 471 94 2 147 212
7 | 55 110 | 172 247
8 62,8 126 196 282 . N
e | ws | w1 ] 221 | 38 | Pesoteoricokg/m
10 78,5 157 | 245 353 Theorical weight k.g_.'m*

e Lamiera a caldo nera in qualita
S235JR / S275J0 / S275J2 / $355JR / $355J0 / S355J2 (UNI EN 10025)

Black plain steel sheet in quality
S235JR / S275J0/ S275J2 / S355JR / S355J0 / S355J2 (UNI EN 10025)

® Lamiera a caldo decapata in qualita bp11/Dbbp12/DD13 (UNI EN 10111)
Pickled plain steel sheet in quality DD11 /DD12 / DD 13 (UNI EN 10111)

® Lamiera a freddo in qualita pco1 (uniEn 10130)
Cold rolled plain steel sheet in quality DCO1 (UNI EN 10130)

® Lamiera zincata in qualita DX51D (uni EN 10346)
Galvanized Sendzimir plain steel sheet in quality DX51D (UNI EN 10348)



DIVISIONE NASTRI E COILS

Division strips and coils

e Coils e nastri a caldo in qualita
S$235JR/S$275J0/ S275J2 / S355JR / $355J0 / S355J2 acciai per impieghi strutturali (UNI EN 10025-2)

Hot rolled steel strips and coils in quality
S235JR / S275J0/ S275J2 / S355JR / S355J0 / S355.2 structural steel (UNI EN 10025-2)

® Coils e nastri decapati in qualita
DD11 / DD12 / DD13 acciai per formatura a freddo (UNI EN 10111)

Pickled steel coils and strips in quality DD11 / DD12 / DD13 cold formed steel (UNI EN 10111)

® Coils e nastri a freddo in qualita pco1 (uni en 10130)
Cold rolled steel strips and coils in quality DCO1 (UNI EN 10130)

e Coils e nastri zincati in qualita DX51D acciai per imbutitura (UNI EN 10346)
e accial per impieghi strutturali (UNI EN 10346)

Sendzimir coils and strips in quality DX51D: deep-drawing steel (UNI EN 10346)
and structural steel (UNI EN 10346)



zincato - freddo - preverniciato - decapato - nero

Zincato - Galvanized
R, max R

im

QUALITA' A

N/mm® N/mm?
DX 51 D+Z 500

DX53D+Z| 260 380
DX54D+Z| 260 350

22
DX52D+Z| 300 420 26
30
36

Freddo - Cold rolled strips

» R, max R
QUALITA' fymex. | R
DC 01 280 1270/410 28
DC 03 240 |270/410 34
DC 04 210 1270/350 38
DC 05 180 |270/330] 40
DC 06 180 |270/350] 38

Preverniciato - Coated strips

B.G. 05/ 06,08 |10
T.M.

R.S./
BIANCO/GRIGIO
ROSSO COPPO
VERDE 6005

Decapato - Pickled strips

. R, R, A%min
QUALITA" \ymim? Nfmm? Lo=80 Lo=5,65
max <3 =3
DD 11 170-360, 440 23 28
DD12 _ |170-340 420 | 25 30
DD 13 |170-330] 400 | 28 33
DD 14 |170-310] 380 | 31 36
Nero - Black
. R, R, A%min
QUALITA" \ymim? N/mm? Lo=80 Lo=5,65
min q:3 >
S 185 185 310+540 12 16
S 235 JR 235 360+510
S235JR G1| 235 360+510
S235 JR G2| 235 360+510 19 24

5235J0 235 360+510
S235J2G3| 235 360+510
5235J2G4| 235 360+510
5275 JR 275 | 430+580
S 275J0 275 | 430+580
S275J2G3| 275 4304580 16 20
S275J2G4| 275 | 430+580
5 355 JR 355 510+680
5 355 J0 355 510+680
S355J2G3 | 355 510+680




DIVISIONE PROFILATI A FREDDO

Division cold profiles




PROFILATI ad “U” a lati disuguali

SPESSORE m/m - PESO KG./m.
H. xB. 1.5 2.0 25
15x25x 15
15x30x15 | 0,65 | 0,83 1,00
20 x 30 x 20 0,77 0,99 1,20 1,39
20x35x20 | 0,83 1,07 1,30 1,51
20 x 40 x 20 0,89 1,15 1,40 1,63
25x 50 %25 1,13 1,47 1,80 2,11 2.69
30 x50 %30 1,25 1,63 2,00 235 | 3,00
30 x 60 x 30 1,37 1,789 2,20 259 3,33
40x50x40 | 149 | 195 | 24 | 28 | 397
40 x 60 x 40 1,61 2,11 260 3,07
30 x 70 x 30 1,49 1,85 240 2,83 3.65
40 x 70 x 40 1,73 | 237 2,80 3.3 4,35
40 x 80 x 40 1,85 243 3,00 3,55 4,61
50 x 50 x 50 1,73 227 284 3,31
50 % 60 = 50 1,84 | 243 3 355 | 504

50 x 80 x 50 2,75 3,40 4,03 5,25

40x100x40 2,75 | 3,40 | 4,03 | 525 |

50x%100x50 3,07 | 380 | 451 | 589

60x100x60 339 | 420 | 499 | 653

80x100x80 4,03 5,85 8,54

100x100x100 58 6,91 9,94

50x120x50 339 | 420 | 499 | 653

B0 x 80 x 60 2,08 2,75 3,43 4,03 5,74

B0x120x60 3,71 4 60 547 77

BOx140x60 4,03 5.00 505 7.81

B0x150x60 | | 419 | 520 | 6,15 | 813

60x180x60 467 | 580 | 691 | 9,09

60x200x60 499 | 620 | 739 | 973

80x200x80 691 | 860 | 1027 | 13,57

100x200x100 9.31 12.29

TO0x140x70 5.4 6,43 9,24

50x150x50 48 | 571 | 819 S
B0x160x60 54 6,43 9.24

80x160x80 62 | 7,39 | 10,84

40x180x40 5 5095 | 854 B

80x180x80 66 | 7,87 | 11,34 H
80x220x80 74 | 883 | 12,74

100=220x100 8.2 9,79 | 14,14 B
60X260x60 7.4 | 8,83 | 12,74 H

100x260x100 9 10,75 | 15,54




PROFILATI a “C”

SPESSORE m/m - PESQO KG./m.
H.x B. 1.5 20 2.9 30
40 x40 x 15

50x25x15 | 1,390 | 1,790 2155 2,496
50x30x15 | 1,946 | 2,355 | 2,731
S0 x40x15 | 2,260 | 2,747 | 3,202
50x50x 15 | 2,675 | 3,140 | 3,673
60x30x15 | 2,104 | 2,551 | 2967
60 x 40 x 20 | 2,575 | 3,140 | 3,673
60 x 60 x 20 | 3,203 | 3,925 | 4616
TO0x35x20 | 2,575 | 3,140 | 3,673
T0x40x%20 2,731 | 3,336 | 3,909
T0x70x20 3,674 | 4,514 | 5323

|
|
|
|
|
80 x 40 x 20 | 2,889 | 3,533 | 4,144
|
|
|
|
|
|

BO x BO x 30 | 4,458 | 5495 | 65499
S 100x50%25 a67 | 451 | 532 | 610 | 685 | 756 | 8,24
H 100x100%25 | 524 | 648 | 768 | 885 | 9,98 | 11,09 12,17
| 120x60x25 430 | 530 | 6,26 | 7,20 | 810 | 898 | 9,81
B 140x50x25 430 | 530 | 626 | 720 | 810 | 898 | 9,81
140x60x25 462 | 569 | 674 | 775 | 873 | 9,68 | 10,60
140x70x25 | 496 | 62 73 | 87 | 99
140x%100x30 | 603 | 746 | 885 | 10,22 | 11,56 | 12,86 | 14,13
150xB0x30 | 556 | 686 | 838 | 040 | 10,61 | 11,80 | 12,96
150x100x30 | 618 | 765 | 909 | 9,09 | 11,87 | 13,21 | 14,52
160x80x25 | 566 7 B3 | 95 | 109
160x100x30 | 634 | 785 | 933 | 10,77 | 12,18 | 13,56 | 14,92
180x60%25 | 524 | 648 | 768 | 885 | 998 | 11,00 12,17
180xB0x25 | 598 | 74 | 878 | 108 | 12,42
180x100x30 | 666 | 824 | 980 | 11,32 | 12,81 | 14,27 | 15,70
200x60x25 | 556 | 687 | 8,38 | 940 | 10,61 | 11,80 | 12,06
200x80x25 | 63 | 78 | 926 | 108 | 129 | |
200x100x30 | 6,97 | 864 | 10,27 | 11,87 | 13,44 | 14,98 | 16,49
f 220x50x24 | 556 | 687 | 838 | 9,40 | 1061 | 17.10 | 18,84
220x60x25 | | 691 | 74 | 878 | 108 | 1242
220x80x25 662 | 82 | 974 | 11,3 | 1299
240x80x25 | 694 | 88 | 1022 | 126 | 1452
260x80x25 | 726 | 107 | 107 | 132 | 152




PROFILATI a OMEGA

Nella lavorazione dei profilati “omega”, la foratura del nastro
che precede alla profilatura, permette di eseguire la piu
svariata tipologia di fori in qualsiasi posizione.

50 x 30 x 20 1,86 | 2,42

50 x30x25 1,98 257

50 x 50 x 30 2,28 3,01 3,72

60 x 30 x 20 2,73

60 x 30 x 25 2,89

60 x 40 x 25 3,05 3,73 4,38

60 x 40 x 30 3,20 3,93 | 4,61

80 x40 x 25 3,67 451 | 532

80 x 40 x 30 4,08 4,71 5,56

80 x 60 x 30 4,1 510 6,07

100 x 50 x 25 4,46 549 | 6,50

100 x 50 x 30 4,61 569 | 6,73

100 x 60 x 25 4,62 569 | 6,73

H.xB.xC. 1,5 2 2,5 3 3,5 4
100 x 60 x 30 4,77 5,89 6,97

120 x 60 x 30 540 | 667 | 7.91 912 | 10,30
120 x 60 x 35 5,56 6,87 8,15 9,39 | 10,81
120 x 60 x 40 571 7,06 8,38 967 | 10,93
120 x 80 x 30 571 7,06 8,38 967 | 10,93
120 x 80 x 40 603 | 745 | 885 | 10,22 | 11,56
140 x 50 x 30 5,98 7.40 8,78 10,30

140 x 70 x 30 6,30 7.80 926 | 10,70

150 x 80 x 40 697 | 863 | 10,27 | 11,87 | 13,44
180 x 80 x 40 7.91 9.81 11,68 | 13,52 | 15,32




PROFILATI ANGOLARI

S

B
A LATI DISUGUALI “L”

SPESSORE m/m - PESO KG/m
Hx B 1.5 2 2,5 3 3.5 4

15x10 | 026 | !
20x10 | 0,32 | 041 |
20x15 | 0,38 | 0,49 :
25x10 | 038 | 049 |
25x15 | 044 | 057 | |
30x15 049 | 064 | 078 | 092
30x20 | 055 | 072 | 0.88 | 104
30x25 061 | 080 | 098 | 115
40x20 | 067 | 108 | 127
4025 | 073 | 1.18 | 1.39
40x30 | 0,78 | 128 | 151
45x20 | 0,72 | 1,18 | 1,39
45x30 0,83 | 37 | 162
50x20 0,79 | 1,28 | 1,51 T
B 50x25 085 | 137 | 163 | 187 | 210
50x30 148 | 1,74 | 201 | 2,26
S50x40 | 167 | 188 | 228 258
A LATI UGUALI 60x25 | 157 | 1.86 | 2,14 | 242
60x30 167 | 188 | 228 258

SPESSORE m/m - PESO KG/m 60x40 151 | 1.87 | 221 | 255  2.89
HxB 15 | 2 2.5 3 35 4 _60x50 |
' | 70x30

NBBRR=RReE
?

(P s sl s afaalalal sl sl a s D s o e

22 eRARR B ARNRRLR
|

187 [ 221 | 255 [ 2,89

206 | 245 | 283 | 320

! 222 | 255 289

15x15 | 0,32 | 041 70x35 196 | 233 | 269 3,04
20:20 1 044 | 057 | 069 | 0,80 70x40 206 | 245 | 283 320
2525 | 055 072 | 0,68 1,04 F0x50 226 | 269 | 310 | 352
30x30 | 068 088 | 108 127 80x30 206 | 245 | 283 | 320
35x35 | 079 104 | 128 | 1,51 | 1,73 | 1,95 “BOX40 226 | 269 | 310 | 352
40x40 0,9 | 1,19 | 1.4!3. 1,74 | 2,0 226 T BOx50 'j'l.'{g | 282 | 338 | 383
45x45 | 1,03 | 1,35 | 167 | 198 | 228 | 256 BOXE0 265 | 316 | 365  4.15
S0x50 | 1,14 | 1,51 | 1,87 222 | 255 | 2,89  90x40 245 | 2982 | 338 | 383
55x55 | 166 | 206 245 2,83 | 320 90x45 | 206 | 255 | 304 | 352 | 399
60x60 | (182 | 226 269 | 3,10 | 352 90x50 214 | 265 | 3,16 | 365 4,15
B5x65 | (198 | 245 | 292 | 338 | 383 90x60 | 229 | 284 | 340 | 393 448
T0x70 | | 214 | 265 | 316 | 3,65 | 415 100x40 | 214 265 | 3,16 | 365 | 4,15
Tax?s | 223 | 284 340 3,93 | 446 110x50 223 | 284 | 340 | 393 | 448
(BOxBO | L 245 | 304 | 363 | 420 | 478 100x60 245 | 304 | 363 | 420 4,78
B5xB5 | | 261 | 324 386 448 | 509 100x70 | 261 | 324 | 386 | 448 500
90x90 | 276 | 344 4,10 | 475 | 540 100x80 | | 279 343 | 409 | 475 540
100x100 308 | 383 457 | 530 | 6,03 100x90 292 | 363 | 433 | 503 ' 572




DIVISIONE PROFILATI SPECIALI

Division special profiles

PROFILI SPECIALI l
' mm. 10 e
Spessore 20/10 - 15/10 ' e
mim. 25 :: 33
_I_I_ 1 mm, 50

u. |




PROFILATI SPECIALI

PROFILATI APERTI IN ACCIAIO

Canalini a scatto - Grooves snap

AL

10

Tipo: TR8
Spessore Thickness: mm 0,15
Peso: Ka/ml 0,47

Spessore Thickness: mm 0,15
Peso: Kg/ml 0,29

Monorotaie - Monorails

— @
e =y 12 —
10 — ~
L]
3 | 2
25 3 M

| e | L e |
— , ,

Tipo: MR3 Tipo: MR2 Tipo: MRA1
Spessore Thickness: mm 2 Spessore Thickness: mm 2,5 Spessore Thickness: mm 3
Peso: Kg/ml 1,6 Peso: Kg/ml 3,2 Peso: Kg/ml 4,9

67

48,8




DIVISIONE PROFILI SPECIALI
PER SERRAMENI Division profiles




PROFILI SPECIALI PER SERRAMENTI

FASCIA SERRANDA RIGATA REGGETTA PER IMBALLAGGI

zincata - preverniciata - microforata nastri tagliati su misura

m spessore (mm)
13x0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1,0

125 16x0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1,0

[ | 19x0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1,0
25x0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1,0
32x0,5/0,6/0,7/0,8/0,9/1,0

ZOCCOLO SERRANDA
zincata - preverniciata

A U/

142 N

r "
spessore (mm)| 0,8 0,9 0,10 0,12

peso (kg./ml)

FASCIA SERRANDA
ANTI TEMPESTA
zincata - preverniciata - microforata

O O

125
5

| vari tipi di fascia per serranda possono
essere corredati di fermastecca laterali

antirumore.

PROFILI
binari per serrande

A B|(B|B | B

30 |22 | 25 28 30
35 |22 | 25| 28 | 30
40 22 | 25 28 30 L
50 |22 | 25| 28 | 30

i B—

GRECATINA

m?_
)6
3 , 36 _ 36 , 36 _ 36 _ 36 , 36

. 250 .
I |
PD Kg/ml 1,640 Sp 7/10 - 8/10 Kg/ml 1,870 - 10/10 Kg/ml 2,350
| I
| GRECATINA PER PORTONI
G-\ T:~ =0 /N 9 %’—5 spessore (mm)| 06| 0,7 0,8 1,0
190 = peso (kg./ml) | 1186 1,386 | 1,586 @ 1,978

L
] .l Su richiesta i profilati possono essere
forniti anche con dimensioni diverse.






Latitudine 41,4981720 Longitudine 15.3230150
Centro CISAPI (Villaggio Artigiani) - 71036 Lucera (Fg) - ITALY







LPL

di Giovanni Curcelli & Figlio srl
Centro CISAPI (Villaggio Artigiani) - 71036 Lucera (Fg) - ITALY
tel. 0881.529384 - fax 0881.529602
e.mail: info@Ilplcurcelli.it - www.lplcurcelli.it




